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C.3.1  SAS Motorkøregård  

Område 1 og 2  

SAS Engine run -up bay  

Test Sites 1 and 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3.1.1  I område 1 er det kun  tilladt at foretage  
tomgangs køring er*.  

*)  Bemærk:  

Tilladelse n for område 1 er i øjeblikket 
suspenderet  af CPH.  

At te st site 1 o nly idle -runs are per mit -
ted * . 

*) Note:  

At the moment t he permit for test site 1 
has been suspended  by CPH.   

C.3.1.2  I område 2 er motor køring tilladt for al le 
fly typer.  

Kald KASTRUP TOWER (11 9,9 MHz)  for 
tilladelse,  før  mo torkøring en må påbe -
gyn des!  

OBS: I tilfælde af igang værende flyan -
kom ster/ -afgange på stand plad serne 
E70-78, som vil kunne blive generet af 
motorkøringen, må der påregnes vente -
tid, før tilladelse til motorkø rin gen  gives . 
KASTRUP TOWER vil  i så fald give besked 
herom.   

Der skal hol des lyttevagt på den anviste 
radiofrekvens under motor kørin gen.  

Ved motorkøring er  i område 2  bør  over -
fly vende fly  på indflyvning til  Bane 22R  
informeres  om risiko en for tur bu lens fra 
opad rettede  luft strøm me . 

Mandskabet,  der forestår motorkøring en,  
er ansvarlige for, at re sulterende blast 
uden for områ det ikke over sti ger græn -
sen på 35 mph ( 56 km/t )  i stødene.  

At test site 2 engine run -up  is per mit ted 
for all aircraft typ es.  

Call KASTRUP TOWER (11 9.9 MHz) for 
per missi on before  initiating the engine 
run -up !   

NOTE: In case of ongoing flight arrivals 
or departures on aircraft stands E70 -78 
which may be inconvenienced by the run -
up, some waiting time must be expected 
before permission for the run -up is given. 
KASTRUP TOWER will give information on 
such occasions.  

The radio fre quen cy assigned must be 
monitor ed dur ing the engine run -up.  

At run -ups at site 2 overflying aircraft on 
approach for RWY 22R should be advised 
about  the risk of turbu lence from air -
streams deflect ed upwards . 

The crew in charge of the run -up is res p-
onsible for ensuring that no resulting 
blast out side the test site exceeds the 
approved gust - limit of 35 mph (56  kmph) 

 

 

  

(Temporarily  

suspended) 

Standpladser E70-78 / Aircraft Stands E70-78 
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C.3.2  TWY G 3 /G 4   

Område 4  

TWY G 3 /G 4   

Test Site 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilla dte k ompasretninger  ved  

motorkøringer  i Område 4  

Compass headings  permitted for run -ups  at 

Test Site 4 

 

 

C.3.2.1  

 

 

 

Jet fly  skal  opstilles i kom pasret ning 
215° -235° med mo torudstød ningen 
rettet mod de opstil lede blast fen ces. Den 
motor som af prø ves skal være placeret 
så langt mod nord i om rådet som 
praktisk muligt.  

Tur boprop fly  skal  opstilles i kom pa-

sretning 360° -020°.  

Motorkøring med B767 og MD80 er ikke 
tilladt i Område 4.  

Gruppe D - og E - fly  ï bortset fra DHC8 -
400 ï skal bugseres til o g fra 
motorkøringsområdet via TWY G3.  

Adviser K ontroltårnet  (118,7 MHz) om en 
planlagt motorkøring . Tårnet oplys er 
herefter på hvilken frekvens der skal 
holdes lyttevagt under kø ringen.  

Når bane 12/ 30 er i brug  til start og 
landing , skal Område 4 være r ømmet . 

Jet aircraft must  be placed with  com pass 
headings of 215° -235° with the engine 
exhaust pointing towards the blast 
fences. The engine being tested must be 
placed as far north in the ar ea as pos -
sible.  

Turboprop aircraft must  be placed with 

com pass hea dings of 360° -020°.  

Engine run -up is not permitted for B767 
and MD80 in Test Site 4.  

Code D and E aircraft ï except DHC8 -400 
ï must be towed to and from the test 
area via TWY G3.  

Advise TOWER (118.7 MHz) of a plan ned 
run -up . TOWER will then specify which 
fre quen cy that is to be monitor ed during 
the run -up.  

When Runway 12/ 30 is use d for tak eoff 
and landing, Test Site 4 must  be 

vacat ed. 
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C.3.3  Hangarforpladser i Syd området  

Områderne 5A ï 5H  

Hangar aprons in Area South  

Test Sites  5A ï 5H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3.3.1  I Sydområdet er kun  tomgangskøring til -
ladt.   

Den samlede v arighed  pr.  fly må ikke 
overstige 15 minutter.   

Tomgangs køringer , der har  varig hed ud 
over 15 min ut ter , skal foretages i et an -
det om råde, fx område 4 el ler 6.  

Adviser Kon troltårnet (118,7 MHz) om en 
planlagt køring. Tårnet op lyser her efter 
på hvilken frekvens der skal hol des lyt te -

vagt under kørin gen.  

In Area South only  idle -runs are per mit -
ted.  

The accumulated d uration per  air craft 
must not e xceed 15 minutes.  

Idle -runs with a dura tion of mo re than 15 
mi nutes must be executed  at anot her 
test site, e.g. sit es 4 or 6.  

Advise TOWER (118.7 MHz) of a plan ned 
run -up. TOWER will then spe cify which 
fre quen cy that is to be moni tor ed during 

the run -up.  

C.3.3.2  

 

Hangarforpladserne er for delt på 8 del -
områder, benævnt 5A -5H.  

Følgende specielle kriterie r gælder for 
opstilling af flyene  under tom gangs kø-
ringen:  

Område 5B :  kompasretning er  80° -95° 
eller 260° -265°.  

Område 5C :  kom pasretnin ger  250° -
350° . (B747 / DC10 :  040° -190° ) .  

Område 5D : kom pasretning er  280° -

350° . (B747 / DC10 :  040° -190° ) .  

I alle områderne  skal den motor, der 
afprøves, altid være placeret inden for 
områdets afgrænsning.  

The hangar aprons are distributed over 8 
sections, de signated 5A -5H.   

Following special criteria apply regar ding 
the plac ing of  the air craft during the idle -
run:  

Section 5B : compass headings 80° -95° 
or 260° -265°.  

Section 5C : com pass headings 250° -
350°. (B747/DC10: 040° -190° ) . 

Section 5D : com pass headin gs 280° -

350°.  (B747 / DC10 :  040° -190° ) . 

In all sections  the engine being tested 
must be kept in side the designated area.  

 
 



C MOTORKØRINGSBE STEMMELSER  / ENGINE RUN - UP REGULATIONS  

C.3  Afprøvningsområder / Engine test sites  
 

C3-4 02 JUL 09  CPH Lokale Bestemmelser / Local Regulations  
 

C.3.4  TWY C  (Syd)  

Område 6  

TWY C  (South)  

Test Site 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilladte kompasretninger ved motorkøring i 

Område 6  

Compas s headings permitted for run -ups at 

Test Site 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3.4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område 6 må kun benyttes til motor kø-
rin ger og tom gangs køringer uden for 
spærre -  og forbudstiden.  

Motorkøringer med motorer hvor ud -
stødningens overkant er placeret me re 

end 7 meter over terræn er ikke til ladt.  

Jet fly  skal opstilles i kom pasretning 
270° -040°. Den mo tor, der afprøves, 
skal være pla ceret bag  den marke rede 
blå linie, men med så stor af stand til 
blastfencene som mu ligt.  

Der er ikke fas tsat betingelser for op -
stilling af p ropelfly  under afprøvning 
udover, at mo to rud stød ning en skal op -
fan ges af blastfencene.   

Adviser K ontroltårnet (118,7 MHz ) om en 
planlagt motorkøring . Tårnet oplyser  her -

efter på hvilken frekvens der skal holdes 
lyttevagt under køringen.  

Test Site 6 must be used only for eng ine 
and idle run -ups out side the prohi bi tive 
and restric ted hours (cur few).  

Run-ups of engines with the upper ed ge 
of the exhaust pipe more than 7 metres 

above ground are not permit te d.  

Jet aircraft must be placed with com pass 
headings 270° -040°. The engine being 
tested must be kept behind  the marked 
blue line, but with largest pos sible dis -
tan ce to blast fen ces.  

No conditions exist regarding the plac e-
ment of propeller aircraft d uring test ing 
except that the engine exhaust must be 
caught  by the blast fences.  

Advise  TOWER (118.7 MHz ) of a plan ned 
engine run -up. T OWER will then specify 

which fre quen cy that is to be monitored 
during the run -up.  

 

 

HOLD MOTORER BAG VED LINIEN VED AFPRØVNING 

KEEP ENGINES BEHIND THE LINE DURING TESTING 


